
GEYER SMART SOLUTIONS

ER116W

Einkanalrelais für Fernsteuerung EIN/AUS, Zeitprogramme und lokale Bedienung über einen

externen Taster.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Beschreibung

Abmessungen

Montage

Breite

Konnektivität Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth

Neutralleiter Erforderlich

Betriebstemperatur -10 °C bis +65 °C

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Eingangsspannung

Frequenz

Kontakt-Nennstrom

Kontakt

FUNKTIONEN & APP-MÖGLICHKEITEN

Steuerung Fernsteuerung EIN/AUS über GEYER Smart

Zeitplanung

Timer Countdown von 1 Minute bis 23 Stunden und 59 Minuten

Zyklus-, Zufalls- und Astroprogramm sowie automatische Abschaltung

Offline-Betrieb Ohne Internet funktioniert nur die automatische Abschaltung

Freigabe Bis zu 20 Benutzer

Verlauf / Meldungen EIN/AUS-Protokoll und Push-Mitteilungen über eine passende Szene

Auswahl EIN, AUS oder vorheriger Zustand

OTA / Firmware-Update Manuelles oder automatisches Update über die App

ANSCHLUSSSCHEMA

potentialfreier Taster

KONFORMITÄT & HANDELSDATEN

Konformität CE

Europäische
Richtlinien

LVD 2014/35/EU, EMC 2014/30/EU, RED
2014/53/EU

Garantie 2 Jahre

EAN 5206277021006

Importiert durch: GEYER Hellas S.A., Provinzstraße Mourikiou-

Drosias, 34100 Chalkida, Griechenland

!
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DATENBLATT  |  DEUTSCH

Smartes Wi-Fi-Relais und Zeitschalter

Smartes Wi-Fi-Relais und Zeitschalter

16 A  |  1 Modul (17,5 mm)  |  Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth

100–240 VAC  |  50–60 Hz

70,5 × 17,5 × 86,5 mm

35-mm-DIN-Schiene, EN 60715

1 Modul (17,5 mm)

100–240 VAC

50–60 Hz

16 A bei 250 VAC, cosφ = 1

1NO (SPST-NO), 16 A bei 250 VAC, cosφ = 1

Bis zu 30 tägliche Zeitpläne – Internet/Cloud erforderlich

N / L: Versorgung | 1 / 2: Lastausgang | 3 / 4: externer

Installation und elektrischer Anschluss ausschließlich durch eine Elektrofachkraft im spannungsfreien Zustand. Auswahl der Schutzorgane und Beurteilung der
Lasteignung ebenfalls durch die Elektrofachkraft.

GEYER Lighting GmbH  |  info@geyerlighting.de

Wiederanlauf nach Stromausfall

Automatisierungen



