
GEYER SMART SOLUTIONS

a 3 canali

  

Controllo indipendente o simultaneo di tre circuiti dallo smartphone, con programmi,

timer e comando locale.

Tre uscite indipendenti Fino a 30 programmi complessivi

Programmi ON/OFF giornalieri o settimanali per le tre uscite.

Timer flessibili

Conto alla rovescia, ciclo, funzionamento casuale e

spegnimento automatico.

Controllo locale ed esterno

Tre pulsanti integrati e tre ingressi a contatto pulito.

DATI TECNICI PRINCIPALI

Tensione di ingresso

Frequenza

Corrente nominale di uscita

Contatti 3NO, tre uscite normalmente aperte
indipendenti

Connettività

Montaggio Guida DIN 35 mm, 2 moduli

Temperatura di esercizio

Garanzia 2 anni

ECOSISTEMA CONNESSO

GEYER Smart
Controllo • Programmi • Automazioni

COMPATIBILITÀ

Amazon Alexa Google Home Tuya Smart Smart Life

APP DISPONIBILE
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SCHEDA PRODOTTO

Relè Wi-Fi smart

da −10 °C a +60 °C
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2 moduli DIN

Controllo indipendente o simultaneo di tre circuiti
compatibili (All ON / All OFF).

16 A per uscita a 250 VAC, cosφ = 1

ER316W • 3 × 16 A •

Wi-Fi a 2,4 GHz

100–240 VAC • 50–60 Hz

100–240 VAC

50–60 Hz



Tre circuiti. Una connessione smart.

ER316W si installa nel quadro elettrico e offre controllo indipendente o simultaneo di tre uscite, programmi e comando locale.

Zone di illuminazione

Controllo e programmazione indipendenti di

tre circuiti di illuminazione compatibili.

Illuminazione esterna

Controllo dell’illuminazione di facciata,

giardino e terrazza da un unico dispositivo.

Circuiti del quadro elettrico

Gestione di tre circuiti selezionati dal quadro

elettrico.

Funzionamento programmato

Automazione di operazioni ON/OFF ricorrenti

per ciascuna uscita.

CONTROLLO COME PREFERISCI

GEYER SMART
Controllo dallo smartphone.

INGRESSI ESTERNI
Tre ingressi a contatto pulito.

CONTROLLO VOCALE
Tramite un ecosistema compatibile.

DALL’INSTALLAZIONE AL CONTROLLO SMART

1
Installazione
Installazione su guida DIN

da parte di un elettricista

qualificato.

2 3
Configurazione
ON/OFF, programmi, 4

Controllo
Comando indipendente o

simultaneo delle uscite.

Corrente nominale del contatto: 16 A per uscita a 250 VAC, cosφ = 1.

È richiesto il neutro. L’installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.

Protezione, cablaggio, idoneità e funzionamento simultaneo dei carichi devono essere valutati

dall’installatore.

GEYER Smart
Vivi Smart

Tre uscite, condivisione, programmi

orari e controllo All ON / All OFF.

APPLICAZIONI  |  ITALIANO

• 

• 

• 
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Abbinamento

scenari e ripristino.

REQUISITI IMPORTANTI DI UTILIZZO
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Aggiunta all’app GEYER
Smart.


