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GEYER SMART SOLUTIONS

GS-S2CH

Smartes 2-Kanal-Wi-Fi-Schaltmodul

Zwei unabhängige Ein/Aus-Lichtausgänge

2 × 5 A | 18 mm | Wi-Fi 2,4 GHz

Lokale Schaltersteuerung und Fernbedienung zweier Lichtkreise über die
GEYER Smart App.

100–240 VAC · 50–60 Hz

ALLGEMEINE DATEN

Beschreibung
Smartes 2-Kanal-Wi-Fi-Schaltmodul

Abmessungen
39,2 × 39,2 × 18 mm

Montage
Schalterdose · DIN-Schiene mit passendem Adapter

Schutzart
IP20

Konnektivität
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 GHz

Neutralleiter
Erforderlich

Betriebstemperatur
-10 °C bis +40 °C

ELEKTRISCHE DATEN

Eingangsspannung
100–240 VAC

Frequenz
50–60 Hz

Ausgänge
2 unabhängige Ein/Aus-Kanäle

Maximalstrom
2 × 5 A · maximal 10 A gesamt

Maximale LED-Last
2 × 150 W

APP-FUNKTIONEN & MÖGLICHKEITEN

Fernsteuerung
Einzel- oder Gesamtsteuerung über GEYER Smart

Lokale Steuerung

Zeitpläne

Freigabe

Meldungen
Push-Benachrichtigungen

ANSCHLUSSPLAN

L / N: Versorgung · L1 / L2: Ausgänge
S1 / S2: lokale Steuereingänge.

KONFORMITÄT & HANDELSDATEN

Konformität
CE

Garantie
2 Jahre

EAN
5206277010079

Mourikiou-Drosias, PLZ 34100, Chalkida,
Griechenland

!
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Schalter oder Taster über S1 und S2

Bis zu 30 tägliche Zeitpläne

Automatisierungen Countdown · Wochenplan · Sonnenzeiten · Abschaltung

Bis zu 20 Nutzer

Europäische Richtlinien
RED 2014/53/EU · LVD 2014/35/EU · EMC
2014/30/EU · RoHS 2011/65/EU + (EU)
2015/863

Importiert durch: GEYER Hellas S.A., Provinzstraße

Installation und elektrischer Anschluss ausschließlich durch eine Elektrofachkraft im spannungsfreien Zustand. Absicherung und Lastverträglichkeit vorab durch die Elektrofachkraft prüfen.
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