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1 Grunddaten und Installation

WI-FI-RAUMTHERMOSTAT

Gemeinsame Anleitung für die weiße und
schwarze Ausführung.

Versorgung

Ohmsche Last Eine Last, bis 5 A

Einstellbereich

Netzwerk Wi-Fi 2,4 GHz

INSTALLATIONSSCHRITTE

1 Versorgung trennen und Spannungsfreiheit prüfen.

2 Rückabdeckung entfernen und an der Wand befestigen.

3 L / N anschließen und Heizungseingang mit VCOM / VNO oder VNC verbinden.

4 Gerät ausrichten und an der Abdeckung befestigen.

BESCHREIBUNG DER THERMOSTATANZEIGE

VOR DER KOPPLUNG

GEYER Smart App und aktiviertes Bluetooth am Smartphone.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

!

KOMPATIBILITÄT
Steuereingang und Verkabelung!
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GS-THWH-W / B – Wi-Fi-Raumthermostat

5–37 °C

ANSCHLUSSSCHEMA

2,4-GHz-Wi-Fi-Netz mit Internetzugang.

Installation und elektrischer Anschluss ausschließlich durch eine
Elektrofachkraft im spannungsfreien Zustand und gemäß den
geltenden Vorschriften.

des Heizsystems müssen von der
Elektrofachkraft geprüft werden.
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GEYER Smart
App herunterladen und Konto
erstellen oder anmelden.

ZUM DOWNLOAD SCANNEN

„Registrieren“ wählen oder mit bestehendem Konto anmelden.

IN 5 SCHRITTEN HINZUFÜGEN & KOPPELN

Das Smartphone muss mit einem 2,4-GHz-Wi-Fi-Netz mit Internetzugang verbunden sein.

1 2 3 4 5

Auf „+“ oder Abwärtspfeil und mittlere Taste Temperatur und Betriebsart
einstellen.

GRUNDFUNKTIONEN WENN DIE KOPPLUNG FEHLSCHLÄGT

FERNSTEUERUNG
Raumtemperatur anzeigen und
Sollwert ändern.

WOCHENPROGRAMM
Temperaturen nach Tag und
Uhrzeit in der App festlegen.

ECO EINSTELLUNGEN
Hysterese, Kalibrierung,
Helligkeit und Displaysperre.

Gerät in der App erneut hinzufügen.
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„Gerät hinzufügen“ tippen. 3 Sekunden gedrückt halten.
Zugangsdaten des 2,4-GHz-

Wi-Fi-Netzes eingeben.
Warten und „Fertig“ tippen.

Heizdauer 1–20 Minuten.

2,4-GHz-Wi-Fi-Netz, Internet, Bluetooth und Netzwerkkennwort prüfen.

Wi-Fi-Reset: Abwärtspfeil und mittlere Taste 3 Sekunden gedrückt
halten, bis die Wi-Fi-Anzeige blinkt.

HANDBÜCHER & DOKUMENTE
Scannen für die ausführliche Bedienungsanleitung und
weitere Produktdokumente.
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